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2580 Stahlrohr-Spielturm „Lollipop“ 
Eine preisgünstige Alternative der Stahltürme ist unser Rutschenturm 

„Lollipop“.

Komplett verschweißte Rundrohr-Konstruktion, buntfarbig lackiert  

mit Wandelementen  und „Lollipop-Deckeln“ aus HDPE-Material, 

Rutschstange und Rutsche 7101 (Podesthöhe 1,25m) 

aus V2A-Edelstahl.

4 Länge ca. 4,1m   4 Breite ca. 1,6m   4 Höhe ca. 3,2m

Platzbedarf mit Sicherheitsfläche ca. 7,6m x 4,6m
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6981

Apollo 21
Wackelscheibe mit Feder.

Material: V2A-Riffelblech 

mit Spezialfeder

2921

Stahlrohr-Einstiegspodest für Rutschen 
Nicht immer weist ein Hang die erforderliche Höhe für eine Hang- 

rutsche auf. Das Stahlrohr-Startpodest gleicht Höhenunterschiede 

aus und optimiert die Rutschenlaufbahn.  

Über eine kleine Stahlrohrleiter erreicht man die Plattform,  

die gleichzeitig Platz für die wartenden Kinder bietet.

Einsetzbar für alle Sport Gerlach Wannen-, Schalen- oder  

Röhrenrutschen.
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35232 Dautphetal-Friedensdorf  

Fon: 06466 9138-0    

Fax: 06466 7152

www.sport-gerlach.de   
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Sport Gerlach-StahlrohrSpielgeräte 
              – ein starkes Stück Erfahrung!

Stahlrohr-Klettergarten 
Der Stahlrohr-Klettergarten eignet sich sowohl für den öffentlichen  

Spielplatz, ist aber auch gerade für Kindergärten oder Schulhöfe  

ein beliebter Treff- und Aktivpunkt für alle Kids und Teens.

Zwischen den 5 Stahlrohrpfosten aus verzinktem und lackiertem 

Stahlrohr (Ø 133mm) sind verschiedene Kletterelemente  

befestigt:

Balancier- und Wackelbalken, eine waagrechte Sprossenleiter,  

ein kleines Kletternetz und ein doppeltes Balanciertau.

Das Seilmaterial ist aus stahlummanteltem Herkulestauwerk.

4 Länge: ca. 5,0m – 12,0m (je nach Aufbau)

4 Breite: ca. 0,5m – 8,0m (je nach Aufbau)

4 Höhe: ca. 1,5m

Platzbedarf mit Sicherheitsfläche: je nach Aufbau
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