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RUNDO 
Technisch durchdacht, optisch gelungen – einfach RUNDO.

Das variable Rundholzsystem aus öllasierten Douglasienhölzern 

mit feuerverzinkten Pfostenschuhen besticht mit seiner ansprechenden, 

multifunktionalen und kindgerechten Optik.

Viele Konstruktions- und Variationsmöglichkeiten sind mit diesem 

seit Jahren erprobten und bewährten Spielsystem möglich.
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SPIELSYSTEM RUNDO
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Netzteile:

Alle Netzteile sind aus rotem Herkules-Material.

Fundamente:

Ortbeton, auf Wunsch auch mit Fertigfundamenten

oder mit Fertigfundamenten zum Einbau auf einer

Tiefgarage.

Beispiel der verzinkten und lackierten Stahlrohr-

elemente mit vandalismussicherem „HEGE-Knopf“

Spezial-Bodenträger aus hochwertigem Kunststoff

Bodenteile aus geriffelten Douglasienbohlen

Kernfreie Douglasienhölzer, unimprägiert mit Öl-Lasur,

14cm Durchmesser. 

Mit eingebohrtem Pfostenschuh.

Pfosten:

Douglasienrundhölzer, 140mm Durchmesser, kernfrei,

Güteklasse 1. Behandelt mit einer umweltfreundlichen

Öl-Lasur. Inkl. eingebohrtem, verzinktem Spezial-Pfosten-

schuh mit Nachstellschraube.

Wandelemente:

Rahmenkonstruktion mit Profilhölzern aus Douglasie, 

öllasiert. Auf Wunsch auch Stahlrohrwandelemente 

oder mehrfach verleimte Multiplexplatten, rot lackiert.

Böden:

Gefalzte Pfetten 120mm x 60mm, Bodenbelag 

aus geriffelten Douglasienbohlen 120mm x 30mm,

Spezialbodenträger aus PVC.

Dächer:

Sattel- und Spitzdächer aus rotem HDPE-Material,

19mm stark. HDPE-Kunststoffplatten sind rot durch-

gefärbt, wartungsarm und verrotten nicht. 

Hoher UV-Schutz und zu 100% recycelbar. Wahlweise

sind die Dächer auch mit roten Holz-Profilleisten

erhältlich.
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Das kleine Rutschenpodest lässt sich sinnvoll überall dort 

aufstellen, wo Kinder gerne spielen. 

Ob als zusätzliches Spielangebot auf Spielplätzen, in Gärten,

oder auch einzeln in öffentlichen Warte- und Aufenthalts-

bereichen – es überzeugt durch die bestechende Optik der

Rundo-Serie und den Beliebtheitsgrad bei den Kindern. 

RUNDO „LIECHTENSTEIN“5923 

Turm ohne Dach mit Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,25m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleiste

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7101) aus Edelstahl

7,3m x 4,2m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

2,30m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

4 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab
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5924 RUNDO „SHEFFIELD“
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7,5m x 5,9m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,70m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

6 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

Turm mit Satteldach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,50m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleiste

� schräge Rampe mit Klettertau aus Herkules-Material

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7102) aus Edelstahl

� Satteldach aus HDPE-Material

Wer hier rutschen möchte, muss sich den Weg auf 

das überdachte Rutschenpodest erst über die Rampe 

erklettern. 

Die Herausforderung, die Rampe mit Hilfe des Seils zu

bewältigen, weckt den Ehrgeiz der Kinder und spornt 

zu körperlicher Aktivität an. 

Der überdachte Turm ist zudem ein beliebter Treffpunkt, 

um sich für einige Minuten eine Abgrenzung 

vom aktiven Spielbereich zu schaffen.
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5931 RUNDO „MAILAND“
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8,6m x 5,8m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,80m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

4 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,4m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

Auf einen Turm zu klettern bedeutet für ein Kind, groß zu sein 

und zu wirken. Ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit ver-

mittelt zusätzlich das Dach, mit dem dieser Turm ausgestattet ist. 

Erreicht und wieder verlassen werden kann der Turm auf unter-

schiedlichen Wegen. Das schafft eine Form von Freiheit, die von

Kindern geliebt, genossen und vor allem auch gebraucht wird.  

Bei den Kindern besonders beliebt ist hier das halbrunde Bogen-

kletternetz sowie das niedrige Wandelement mit Thekenbrett 

in der unteren Spielebene, das gerne für Rollenspiele genutzt

wird.

Turm mit Spitzdach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,50m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleiste

� Wandelement mit Thekenbrett

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7102) aus Edelstahl

� halbrunde Kletternetzwand aus Herkules-Material

� Spitzdach aus HDPE-Material
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5932 RUNDO „LÜTTICH“
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8,6m x 6,6m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,70m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

8 x 0,4m x 0,6m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

Das Spielsystem Lüttich bietet große Abwechslung auf kleinem

Raum: Klettern, Rutschen, Schaukeln und Gelegenheiten für

Rollenspiele.

Alles in allem ein Ort für viele kindliche Spiele und Aktivitäten

– auch bei begrenzten Platzangeboten.

Turm mit Satteldach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhen 0,20m und 1,25m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleiste

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7101) aus Edelstahl

� Anbauschaukel mit Pfostenschuhen und Sicherheitsschaukelsitz

� Satteldach aus HDPE-Material
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5925 RUNDO „ROTTERDAM“
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Turm mit Spitzdach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,50m

Turm ohne Dach mit Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,25m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleiste

� Wandelement mit Schüttrinne

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Netzbrücke aus Herkules-Material

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 71012) aus Edelstahl

� Treppe mit 2 Handläufen

� Sandkran

� Spitzdach aus HDPE-Material

9,6m x 7,3m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,80m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

10 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

Aus den gebotenen Möglichkeiten dieser RUNDO-Kombination

wählen Kinder gerne aus. Das Sandspiel-Klettersystem schafft

Raum für viele Kinder mit verschiedenen Spielwünschen. 

Mit dem Sandaufzug wird Sand nach oben transportiert und

später durch das Schüttrohr wieder nach unten befördert. 

Netzbrücke und Sprossenleiter laden ein zu Kletterspielen

unterschiedlicher Art. Und der Weg nach unten geht 

natürlich über die Rutsche oder alternativ über die 

Feuerwehr-Rutschstange.
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5926 RUNDO „SAN SEBASTIAN“
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1 Turm mit Spitzdach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,50m

1 Turm mit Satteldach und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhe 1,50m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleisten

� Free-Climbing-Wand aus HDPE-Material

� Feuerwehr-Rutschstange aus V2A-Edelstahl

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7102) aus Edelstahl

� Netzbrücke aus Herkules-Material

� Dächer aus HDPE-Material

� schräge Rampe mit Klettertau aus Herkules-Material

7,9m x 9,3m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,70m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

11 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

Zwei überdachte Plattformen, die mit einer Hängebrücke ver-

bunden sind, laden Kinder zu abwechslungsreichen Spielen ein.

Der zu bespielende Bereich auf zwei Ebenen macht Gruppenspiele

und Wettbewerbe möglich. Die Jagd nach oben, über die Brücke,

auf der anderen Seite wieder runter und unter dem Komplex

zurück macht Spaß und fördert zusätzlich 

Gemeinschaft und Beweglichkeit.
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RUNDO „AMSTERDAM“
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12,4m x 9,1m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

3,80m

Gesamthöhe

Rasen, Sand, Kies, 
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

15 x 0,4m x 0,4m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

3 Türme mit Spitzdächern und Pfostenschuhen, 1m x 1m, Podesthöhen 1,25m und 1,50m

� Bodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelemente mit Deckleisten

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Schalenrutschbahn (Art.-Nr. 7602) aus Edelstahl

� halbrunde Kletternetzwand aus Herkules-Material

� Spitzdächer aus HDPE-Material

� halbrunde Kletternetzwand aus Herkules-Material

� Netzübergang aus Herkules-Material

� Feuerwehr-Rutschstange aus V2A-Edelstahl

� Kletternetzwand aus Herkules-Material

� 2 Aufstiegsplattformen aus HDPE-Material

Der vollkommene Spiel- und Kletterspaß in einem System: Tellertische führen hoch zu den beiden kleineren

Türmen, die mit einem Netzlabyrinth verbunden sind und einen völlig neuen Kletterspaß bieten. 

Das senkrechte Kletternetz, welches den dritten Turm und den Zugang zur Schalenrutsche mit dem

restlichen System verbindet, ergänzt die Spielmöglichkeiten um eine weitere Attraktion.

Die Spielanlage „Amsterdam“ wird mit Spitzdächern aus HDPE geliefert und hat entgegen 

der Abbildung einen veränderten Grundriss (siehe Zeichnung).

5918
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5929 RUNDO „LUGANO“
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7,8 m x 4,0 m

Platzbedarf 
mit Sicherheitsfläche

4,60m

Gesamthöhe

Sand, Kies,
Synt. Fallschutz

Empfohlener Fallschutz

9 x 0,4m x 0,6m x 0,6m
1 x 0,4m x 0,9m x 0,6m
1 x 0,4 x 1,4m x 0,6m

Anzahl und Größe 
der Betonfundamente

1 : 100

Maßstab

So vielseitig wie Kinder sind, so vielseitig ist auch „Lugano“: 

Der überdachte Turm lässt sich auf verschiedene Arten erobern

und wieder verlassen, und die zweite Spielebene steigert die

Spielmöglichkeiten zusätzlich. 

Kletterkünstler, Rollenspieler und „Treppe hoch, Rutsche

runter-Kinder” kommen hier in jedem Fall auf ihre Kosten. 

Sechseckturm mit Sechseckdach und Pfostenschuhen, Podesthöhe 2,00m

� Sechseckbodenteil aus geriffelten Douglasienbohlen

� Wandelement mit Deckleiste 

� Sechseckdach aus Profilbrettern

� schräges Kletternetz aus Herkules-Material

� Free-Climbing-Wand

� Feuerwehr-Rutschstange aus V2A-Edelstahl

� Treppe mit 2 Handläufen

� Sprossenleiter mit Griffstange und Waggongriffen

� Sicherheitsrutschbahn (Art.-Nr. 7103) aus Edelstahl
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5106 8 Standpfosten mit Pfostenschuhen

5201 2 Bodenteile

5353 2 Wandelemente

5331 2 Deckleisten

5653 1 Netzbrücke

5212 1 schräge Rampe

5721 1 Griffstange für Klettertau

6508 1 Klettertau für Rampe

5372 1 Free-Climbing-Wand

7102 1 Rutsche mit Passstücken

5517 1 schräges Kletternetz

5681 1 Rutschstange

5402 1 Satteldach

5404 1 Spitzdach

5720 4 Griffstangen

5716 4 Waggongriffe
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Das Douglasie-Baukastensystem.

Setzen Sie Sich Ihre eigene Anlage zusammen.

RUNDO SPIELKOMBINATION
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PFOSTEN
Ø 14cm 5100

Länge 0,90m

(Treppe)

5101
Länge 1,35m

(Turm 0,50m ohne Dach)

5102
Länge 1,75m

(Turm 1,00m ohne Dach)

5103
Länge 2,05m

(Turm 0,50m mit Dach

Turm 1,25m ohne Dach) 

5104
Länge 2,35m

(Turm 1,50m ohne Dach)

5105
Länge 2,80m

(Turm 1,25m mit Dach

Turm 2,00m ohne Dach)

5106
Länge 3,10m

(Turm 1,50m mit Dach)

5107
Länge 3,55m

(Turm 2,00m mit Dach)

ABDECKKAPPE
5109

BODENTEIL
5201

0,90m x1,18m

5202
0,90m x 2,18m

5203
0,90m x 3,18m

DREIECKBODENTEIL
5230

SECHSECKBODENTEIL
5232 

SPITZDACH
HPDE 5405

SATTELDACH
HPDE 5403 

SECHSECKDACH
5412 

GROSSES VIERECKDACH
5405 

WANDELEMENT
5353

0,76m x 0,90m

5365
0,60m x 0,90m

WANDELEMENT 
MIT SCHÜTTRINNE

5367
0,76m x 0,90m
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GRIFFSTANGE/SPROSSENLEITER
5720

Länge 0,90m 

GRIFFSTANGE 
FÜR KLETTERTAU

5721
Länge 0,90m 

WAGGONGRIFF
5716 

NETZBRÜCKE
5653

Herkules-Material 

Länge 2,00m

5654
Herkules-Material 

Länge 3,00m

NETZTUNNEL 
5655

Herkules-Material 

Länge 2,00m

5656

Herkules-Material 

Länge 3,00m

WACKELBRÜCKE
mit Durchtrittschutz 5662

Länge 2,00m

5663

Länge 3,00m

TAUBRÜCKE
5657

Länge 2,00m

5658
Länge 3,00m

5659
Länge 4,00m

ANBAURECK
5684

2-FACH ANBAUSCHAUKEL
5802

Gummi-Schaukelsitze

SANDKRAN
5704 

RUTSCHE
7101

Anbauhöhe 1,25m

7102
Anbauhöhe 1,50m

7103
Anbauhöhe 2,00m

SCHALENRUTSCHE
7601

Anbauhöhe  1,25m

7602
Anbauhöhe  1,50m

7603
Anbauhöhe  2,00m

V2A-TUNNEL
5660

Länge 2,08m

HALBOFFENES WANDELEMENT 
5310

0,80m x 0,90 m

5303
0,80m x 1,90 m

DECKLEISTEN
5331
0,90m

5333
1,90m

FREE-CLIMBING-WAND
5371

Anbauhöhe 1,25m

5372
Anbauhöhe 1,50m

5373
Anbauhöhe 2,00m

SCHRÄGES KLETTERNETZ, 
Herkules-Material 5516

Anbauhöhe 1,25m

5517
Anbauhöhe 1,50m

5518
Anbauhöhe 2,00m 

TREPPE 
MIT 2 HANDLÄUFEN

5702
Anbauhöhe 1,25m

5703
Anbauhöhe 1,50m

5705
Anbauhöhe 2,00m 

SCHRÄGE RAMPE
5212

0,90m x 2,18m

5213
0,90m x 3,18m

KLETTERTAU FÜR RAMPE
6508
2,50m

6509 
3,50m

HALBRUNDE 
KLETTERNETZWAND

5734
Anbauhöhe 1,25m

5735
Anbauhöhe 1,50m

5736
Anbauhöhe 2,00m

FEUERWEHR-RUTSCHSTANGE
5681 

Anbauhöhe 1,50m

5682
Anbauhöhe 2,00m

KLETTERNETZWAND
5656

Länge 2,00m
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